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댐 설계 계획

1. 일반사항
내용 없음.

2. 계획
2.1 계획일반

2.1.1 댐의 정의 및 분류

(1) 댐의 정의

‘댐’이란 하천의 흐름을 막아 그 저수를 생활 및 공업용수, 농업용수, 환경개선용수, 발전, 홍

수조절, 주운(舟運), 그 밖의 용도로 이용하기 위한 높이 15 m 이상의 공작물을 말하며, 여수로

⋅보조댐, 그 밖에 댐과 일체가 되어 그 효용을 다하게 하는 시설 또는 공작물을 포함한다.

(2) 댐의 분류

댐은 그 목적, 규모, 기능, 수리구조, 재료 및 형식 등에 따라 다음과 같이 분류한다.

① 목적에 의한 분류: 단일목적댐, 다목적댐

② 기능에 의한 분류: 저수댐, 유역변경식댐, 자연유하식댐, 지체댐 등

③ 수리구조에 의한 분류: 월류댐, 비월류댐, 하부방류댐 등

④ 재료 및 형식에 의한 분류

가. 필댐: 흙댐, 록필댐, 균일형, 존형, 코어형 및 표면차수벽형 등

나. 콘크리트댐 : 중력식, 아치식, 부벽식, 중공식 등

⑦ 용도에 의한 분류: 생공용수댐, 농업용수댐, 환경용수댐, 홍수조절댐, 수력발전댐, 주운댐, 

갈수대책댐, 사방댐, 저사댐(퇴사저감댐), 탁수저감댐 등

2.1.2  댐 건설의 목적과 용도

(1) 댐 건설의 목적

① 댐 시설은 규모와 관계없이 하나 또는 여러 개의 목적을 가지며 이를 위하여 적절하게 건설

된 시설이어야 한다. 

② 하천은 국유로서 하천공작물의 하나인 댐은 건설주체가 누구이던 간에 그 기능이 공공의 

이익에 기여해야 한다.
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(2) 용수공급

① 생활용수

가. 생활용수의 공급 계획량은 현재의 수요를 충족시켜야 할 뿐만 아니라 장래 수요도 공급

할 수 있도록 합리적으로 경제성 등을 고려하여 산정한다.

나. 생활용수량은 과거와 목표년도의 총인구, 1인 1일 평균급수량을 바탕으로 산정 한다.

다. 1인 1일 평균급수량은 수도시설의 종류와 용도에 따라 사용기간대별 부하율을 적용한

다. 이 밖에도 계곡수나 지하수를 이용한 생활용수 수요량을 고려할 필요가 있다.

② 공업용수

가. 공업용수의 공급 계획량은 현재의 수요를 충족시켜야 할 뿐만 아니라 장래의 공업용수 

수요를 충족할 수 있도록 합리적으로 산정한다.

나. 공업용수량은 공장부지 면적, 제조업 출하액 또는 종업원수와 공업용수 원단위를 바탕

으로 산정 한다.

③ 농업용수

가. 농업용수의 소비구조는 복잡하며, 작물에 필요한 증발산량과 토양의 수분조절에 필요

한 침투량, 관리용수량, 영농용수, 송수손실과 각종 수리시설물의 유지관리를 위한 시

설유지용수량 등 농업의 생산환경에 필요한 용수량을 포함하고 있다.

나. 농업용수의 공급 계획량은 현재의 수요뿐만 아니라 장래 수요를 고려하여 공급할 수 있

도록 산정한다.

다. 농업용수는 논용수량, 밭용수량 및 축산용수량으로 구분하여 산정 한다.

④ 하천유지용수

가. 하류하천의 건천화를 방지하고 하천의 정상적 기능 및 상태가 유지될 수 있는 최소의 

유량은 댐 건설사업 후에도 계속 보장되어야 한다.

나. 하천유지용수는 주요지점에서 유수의 정상적 기능 및 상태를 유지하기 위하여 필요한 

유량으로서 기준갈수량, 평균갈수량, 수질보전유량 중에서 결정한다.

다. 여기서 평균갈수량은 자연상태 하천의 일 년 중 355일 보장유량(Q355)의 평균값이며, 

기준갈수량은 10년 빈도 갈수량을 말한다. 수질보전유량은 오염부하량, 목표수질을 

고려하여 수질예측모형을 통해 산정한 값이다.

(3) 홍수조절

① 댐의 홍수조절은 사업주체가 누구이던 간에 공공이익에 저촉되지 않도록 계획하고 관리되

어야 한다.

② 홍수기 전에 사전 방류를 실시하여 홍수조절용량을 확보하고, 홍수가 유입되더라도 조절

방류로 인해 하류부에 인위적인 홍수피해가 생기지 않도록 한다.

(4) 수력발전

① 수력발전은 신재생에너지로서 전력 공급상 첨두수요를 공급하고 있으며, 전력수급계획에 

따라 경제성을 고려하여 계획한다. 이때 저탄소, 녹색성장에 대한 기여도를 감안한다.
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② 수력발전은 예전에는 설비용량을 기준으로 소수력과 통상적인 수력으로 구분하였으나 지

금은 개정된 법에 따라 이러한 구분을 하지 않고 있다.

(5) 친수공간 확보와 레크리에이션

① 저수지 주변의 친수생태공간 확보를 위해서 여러 가지 사항을 고려하여 충분한 계획을 수

립한다.

② 친수생태공간 조성은 저수지 상⋅하류 주변지역의 환경보전 기반 및 계획을 근간으로 수

립한다.

2.1.3 사업 절차와 평가

(1) 댐 개발과 하천유역의 계획

① 댐 건설계획은 댐 상류와 하류유역에 많은 영향을 주게 되므로 사업주체에 관계없이 하천유

역의 계획 일환으로 기본방침을 결정하여 수립해야 하며 수계의 일관성을 유지해야 한다.

② 하천유역의 계획은 유역내의 산업, 경제 및 사회적 여건과 수요에 따라 현재 및 장래의 자

연조건에 맞게 이수, 치수 및 수환경을 고려한 총체적 개발의 최적화와 사회복리의 극대화

를 추구하는 계획이 되어야 한다.

(2) 사업 절차와 범위

① 댐 건설을 위한 조사는 KDS 54 10 10의 입안단계, 계획단계 및 설계단계 등의 조사단계를 

거쳐 수립한다.

② 조사의 범위나 정도는 사업 규모 및 중요도에 따라 결정한다. 조사나 설계는 가급적 충분한 

기간에 여러 단계에 걸쳐 수행하며, 한 단계가 끝나면 다음 단계 조사의 실시 여부를 판단

해 가는 과정을 밟는 것이 바람직하다.

③ 사업의 단계는 사업의 규모와 성격 또는 투자액에 따라 결정되지만 대체로 예비조사 또는 

댐건설장기계획 등의 결과에 기초하여 다음의 단계를 더욱 세분하거나 또는 포괄하여 실

시된다.

가. 예비타당성조사(Prefeasibility Study)

나. 타당성조사(Feasibility Study)

다. 기본설계(Basic Design)와 실시설계(Detail Design)

라. 앞에 기술한 3단계에 걸쳐 사업이 진행됨에 따라 사업주의 특정목적, 사업의 목표 및 필요

성, 유역 내 타사업과의 연관성, 사업의 범위나 규모가 확정되어 총괄 계획이 완성된다.

(3) 공사물량 및 사업비 산정

① 기본설계에서는 댐 개발의 규모나 위치 선정을 목적으로 한 대안 검토를 하기 위하여 개략

적인 비용을 추정한다. 기본설계의 공사물량은 댐 및 부대시설의 기본설계를 확정한 후에 

산출한다. 
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② 실시설계에서는 보다 구체적으로 공사물량을 산출하고 단위 물량 당 공사비를 조사하여 

사업의 최적 규모를 결정하며 경제적 타당성을 입증한다.

③ 공사물량을 산출할 때 굴착과 성토작업에 있어서 재료의 손실, 토적변화 석재의 체적증가, 

터널의 여굴 등에 대한 여유물량과 계획의 변경 또는 예기할 수 없는 상황에 대처할 수 있는 

예비물량도 포함한다.

(4) 보고서 작성

① 자료의 분석, 집성, 개발구상의 연계와 전달 또는 계획⋅설계안의 보완, 발전을 목적으로 예비

타당성조사, 타당성조사 및 설계의 전 과정에 걸쳐 각 단계마다 상세한 보고서를 작성한다.

② 보고서에 포함해야 할 사항은 사업주의 요구나 계획, 설계단계에 따라 다르지만 대체로 다

음 내용 중에서 필요한 부분을 수록한다.

가. 사업명, 조사단계, 사업주, 조사자

나. 위치 및 목적

다. 설계 개요

라. 설계 자료

마. 저수지 자료

바. 댐 설계

사. 건설계획

아. 사업비

자. 사업효과

차. 사업 타당성

2.2 계획입안

2.2.1 용수수급계획

(1) 관련계획 검토

① 전국을 대상으로 택지개발 및 산업단지 등 각종 개발계획 등이 조사⋅반영된 수자원장기

종합계획, 댐건설장기계획, 전국수도정비계획 등 정부 상위계획 자료를 검토한다.

② 지자체의 택지 및 공단개발계획, 관광단지개발계획, 특화단지조성계획 및 농업개발계획 

등 물 수요와 관련된 각종 개발계획을 조사하고, 기 수립된 도시기본계획, 수도정비 기본계

획 등 지자체 상수도 계획 자료를 검토한다.

③ 용수수급 전망 시 노후관 개선, 공업용수 재이용 등의 물 절약 추진계획과 용도별 용수공급

시설 현황 및 확충계획 등을 조사, 검토하여 반영한다.

(2) 목표(계획)연도 수립

① 수자원개발 사업은 조사, 설계, 건설에 통상 10년 이상의 기간이 소요되므로, 단기계획을 

목표연도로 하여 계획하는 경우에는 준공과 더불어 확장공사를 시행하게 되어 비경제적이 

될 수 있다. 
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② 따라서 수자원개발 사업의 목표연도는 최소 20년 이상으로 설정하여 장기적 안목을 가지

고 계획하는 것이 바람직하다.

(3) 용수수요 추정

① 용수수요는 그 사용 목적에 따라 생활용수, 공업용수, 농업용수, 하천유지용수 등으로 구분되

며, 각 목적별 용수에 대하여 계획 목표연도와 추정방법을 결정하고 추정 정도를 평가한다.

② 용수수요는 목표연도에 따라 단기수요와 장기수요로 구분되며, 수요 추정의 정도를 높이

기 위해 여러 가지 추정기법으로 비교 평가한다.

③ 용수수요의 추정방법은 용수목적 또는 조사단계에 따라 다르지만 사업의 목적을 고려하여 

최적의 수요측정 기법을 선택하되 몇 가지 방법에 의한 결과치들을 비교 평가하여 결정한다.

④ 용수수요 추정 시 중수도, 절수기기 보급, 노후관 개선에 의한 유수율 제고, 용수절감 추이 

및 계획 등을 조사하여 반영한다.

⑤ 용수수요는 과거 및 현재의 경제, 인문, 사회 통계자료를 이용하여 추정하며, 정부 또는 지

방 자치단체의 중⋅단기 경제계획 지표도 활용한다.

⑥ 용수수요는 용수수급 계획수립에 필요한 자료를 제공할 수 있도록 급수방식별로 추정하는 

것이 바람직하다.

(4) 물수지 분석

① 물수지 분석은 현재 및 장래 용수수요량(물소모량)에 대하여 공급 기준년도의 유량에 대한 

용수수급 및 물 부족 상황을 예측하고, 필요시 수자원 개발규모, 위치, 개발시기 등의 계획

을 수립하는 일련의 과정을 말하며, 국가 또는 지자체의 분석시점 상황과 목표연도별 확정

계획을 반영하여 실시한다.

② 용수수급 체계를 조사⋅분석하여 취수지점 및 회귀수 발생지역 등 물 이동 체계를 명확히 한다.

③ 물수지 분석기간은 물 공급 안전도를 평가하기 위해 20년 이상을 원칙으로 하며, 분석단위

는 소유역의 유하시간과 용수공급 주기 등을 고려하되 물 부족의 과대 또는 과소평가가 발

생하지 않도록 5일 또는 10일 정도로 한다.

④ 물수지 분석 시 공급수원에 대한 가용취수율 및 공급손실량, 용수수요량에 대한 회귀율을 

적용한다.

⑤ 물수지 분석에서 상류 잉여량, 상류유역 회귀수량, 당해 유역 기준유량이 가용유량이 되며, 

해당유역의 용수수요량과의 비교를 통하여 해당유역의 용수공급 가능량, 물 부족량 및 부

족일수 등을 산정한다.

⑥ 물수지 분석성과를 바탕으로 물 공급 안전도에 따른 계획 물 부족량, 부족발생 목표연도 등 

수자원개발 계획수립의 판단인자를 결정한다.
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2.2.2 저수지 용량배분과 운영

(1) 저수지 수위의 정의

저수지 수위는 그 목적과 기능에 따라 댐 바닥으로부터 사수위, 저수위, 홍수기 제한수위, 상

시만수위, 홍수위, 최고수위 등으로 나눌 수 있으며 해발표고로 표시한다. 저수지의 목적별 

수위 및 용량배분을 그림으로 표시하면 그림 2.2-1과 같다.

최고수위(MWL)

홍수위(FWL)

상시만수위
(NHWL)

홍수기 
제한수위(RWL)

저수위(LWL)

취수구

비상방류구
사수위(DSL)

댐마루

그림 2.2-1 저수지 목적별 수위 및 용량배분 

① 사수위(Dead Storage Level, DSL)

유사의 퇴적으로 인하여 저수기능이 상실되는 상한표고를 말한다. 댐의 물리적 수명을 

100년이라고 보아서 일반적으로 100년간의 퇴사량을 대상으로 사수위를 결정한다.

② 저수위(Low Water Level, LWL)

정상적인 저수지 운영에서 사용되는 가장 낮은 수위로서, 일반적으로 최저 취수위를 뜻한다. 

규모가 큰 댐에서는 이상가뭄 발생 시에 비상용수의 공급을 위해서 저수위와 사수위 사이에 

비상용수 방류관을 설치하는 것이 일반적이다. 저수위는 다음 사항을 고려하여 결정한다.

가. 유사의 퇴적으로 취수에 지장이 없을 것

나. 저수지내의 어족과 야생동물 생존에 필요한 최저수위

다. 댐 건설과 관련하여 계약이나 행정적으로 구속을 받는 상⋅하류 수리구조물의 기능유

지에 영향을 주지 않는 수위

③ 홍수기 제한수위(Restricted Water Level, RWL)

홍수조절용량을 더 확보하기 위해 홍수기에 제한하는 수위로서 일반적으로 상시만수위보

다 낮다. 즉, 홍수기 만수위로서 공용용량의 하한수위가 된다.

④ 상시만수위(Normal High Water Level, NHWL)

  비홍수기에 저수할 수 있는 상한수위로서 이수용량의 최대범위를 뜻한다.
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⑤ 홍수위(Flood Water Level, FWL)

홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 제일 높은 수위로서 계획홍수위를 뜻한다. 일

반적으로 계획홍수위는 수몰보상선의 기준이 되며 200년 빈도홍수를 기준으로 산정한다.

⑥ 최고수위(Maximum Water Level, MWL)

가능최대홍수(Probable Maximum Flood, PMF)가 저수지로 유입될 경우에 상승하는 수위

로서, 저수지의 목적별 수위에서 가장 높은 수위이다. 일반적으로 최고수위에 여유고를 두

어 댐의 마루표고(Dam Crest Elevation)를 결정하게 된다.

(2) 저수지 용량의 정의

저수지의 용량은 그 목적과 기능에 따라 구분되는데 댐 바닥으로부터 댐 마루까지를 배분하

여 사수용량을 포함한 비활용용량, 활용용량, 초과용량으로 나누며 활용용량은 이수용량, 홍

수조절용량으로 구분한다.

① 비활용용량(Inactive Storage)

댐 바닥에서부터 저수위(LWL)까지의 용량으로서 평시에는 용수목적으로 쓰이지 않는 공

간으로 불용용량을 뜻한다. 비활용용량은 정상적인 이용이 불가능한 비상방류구 아랫부

분의 사수용량(Dead Storage)과 가뭄과 같은 비상시에는 이용이 가능한 비상방류구 윗부

분의 비상용량으로 나눌 수 있다.

② 활용용량(Active Storage)

저수위(LWL)와 홍수위(FWL) 사이의 용량으로 이수목적의 활용용량과 홍수조절용량을 

합한 공간으로서 저수지의 이용할 수 있는 유효공간을 뜻한다.

③ 이수용량(Water Conservation Storage)

저수위(LWL)와 상시만수위(NHWL) 또는 홍수기 제한수위(RWL) 사이의 이수목적으로 

사용되는 저수공간을 뜻한다. 이수용량은 계절에 따라 다르며 상시만수위까지의 비홍수

기 이수용량과 홍수기 제한수위까지의 홍수기 이수용량으로 구분할 수 있다.

④ 홍수조절용량(Flood Control Storage)

상시만수위(NHWL) 또는 홍수기 제한수위(RWL)에서 홍수위(FWL)까지의 저수공간으

로서 홍수조절 목적으로 사용된다. 상시만수위에서 홍수위 사이의 공간은 홍수조절 전용

용량(Exclusive Flood Control Storage)이라고 한다.

⑤ 공용용량(Joint Use Storage)

홍수기 제한수위(RWL)와 상시만수위(NHWL) 사이의 저수공간을 의미한다. 홍수기에는 

홍수조절용량으로, 비홍수기에는 이수용량으로 이용되며 홍수기가 되면 공용용량을 미리 

방류하여 이를 치수목적으로 이용하게 된다.

⑥ 초과용량(Surcharge Storage)

홍수위(FWL)에서부터 최고수위(MWL)까지의 용량을 말한다. 이 용량은 설계홍수

(Design Flood)와 여수로 방류능력 및 저수지 조작기준에 따라 결정되며 이상홍수용량이

라고도 한다.
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⑦ 유효저수용량(Effective Storage)

저수위(LWL)에서부터 상시만수위(NHWL)까지의 용량으로 이수목적으로 이용할 수 있

는 유효공간을 뜻한다.

⑧ 총저수용량(Total Storage)

댐 바닥에서부터 홍수위(FWL)까지의 물을 저장 할 수 있는 총 저수공간을 뜻한다. 비활용

용량과 활용용량의 합으로서 초과용량은 포함되지 않는다.

(3) 저수지 운영기준과 용수공급능력

① 저수지의 용수공급 능력을 판단하기 위하여 저수지 모의운영을 실시하며, 이수목적의 운

영은 저수위(LWL)와 상시만수위(NHWL) 사이의 저수량을 대상으로 한다.

② 저수지에 유입되는 유사는 저수지의 전역에 걸쳐 분포되며 기간이 경과함에 따라 저수지

용적은 점차 적어진다. 저수지의 물리적 수명은 보통 100년으로 간주하여 사수위는 100년

간의 퇴사량을 고려하여 결정하나, 저수지 모의운영에 의한 저수지의 평균적인 용수공급

능력을 평가하기 위해서는 50년간 퇴사량의 공간적 분포를 고려하는 것이 일반적이다.

③ 저수지의 용수공급능력을 결정하기 위하여 저수지를 모의운영하며, 그 방법은 조사의 정

도에 따라 다르다. 예비조사 단계에서는 유입량 누가곡선(Ripple's mass curve) 또는 조절

도와 같은 약산법의 사용이 가능하다. 타당성조사 단계에서 여러 개의 기존 저수지와 연결

되는 경우에는 대상지역의 월별 용수수요를 고려하여 상류로부터 운영조건에 의해 축차계

산으로 용수공급능력을 결정하는 것이 일반적이다. 

④ 저수지 모의운영 시에는 저수지 퇴사와 저수지 수면증발손실을 고려한다. 저수지 수면증

발손실은 접시증발계수에 의한 경우에 저수지 수면증발량의 보정계수는 연평균 0.7로 하

거나 또는 월별로 달리 할 수도 있다.

⑤ 저수지 모의운영은 실측유량 또는 강우-유출모형의 일 단위 자료를 이용하여 보통 월 단위 

기준으로 분석하며, 유역 및 수문특성 등을 고려하여 월 단위 이하 기간단위로도 분석할 수 

있다. 저수지 모의기간은 장기간일수록 신뢰성이 높아지므로 최소 20년 이상의 자료를 이용

하여 분석한다. 자료의 기간이 짧을 경우에는 통계학적으로 모의한 자료를 쓰도록 권장한다.

(4) 수력발전계획

① 최적규모 입안을 목적으로 하는 기본설계에서 수력발전계획은 다음과 같이 수립한다.

가. 시설용량

    ․  ․  (2.2-1)

식에서,  : 발전시설용량(㎾)

 : 합성효율로서 수차효율과 발전기효율을 곱한 값

 : 발전사용수량(㎥/s)

 : 평균유효낙차(m)

나. 발전량은 저수지 모의운영에 의해 계산된 매년 발전량을 적용한다.

다. 일 발전시간은 전력계통에서 수력의 기여도를 고려하여 결정한다.
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② 평균유량은 저수지 조작에 의한 평균유량 또는 상시유량(Ordinary Flow)을 말한다.

③ 발전사용수량은 평균유량으로부터 환산할 수 있으며, 평균유량에 대한 배수를 사용수량계

수(Water Capacity Coefficient, )라 정의한다. 예로서, 하루 종일 발전하는 기저부하발

전소의 는 1이며 하루 6시간 발전하는 첨두부하발전소의 는 4가 된다.

④ 유효낙차는 일반적으로 저수지 수위와 방수위에 따라 결정되므로 방수위 곡선(Tail Water 

Rating Curve)을 이용하여 구하고 손실낙차를 고려한다. 예비설계나 비교분석을 목적으로 

하는 약식 계산에서는 빈도가 높은 저수지 수위와 방수위를 구하여 산정할 수 있다.

⑤ 수차조작의 범위는 설계낙차의 65%~125%로 하는 것이 일반적이다.

⑥ 수차 및 발전기의 효율은 실적자료를 적용하는 것이 바람직하나, 계획단계에서는 일반적

으로 시스템의 합성효율을 85% 내외로 적용할 수 있다.

⑦ 수력발전 계획에서 첨두발전인 경우, 발전량은 1차 에너지와 2차 에너지로 구분할 수 있

으며, 2차 에너지를 산정할 때는 홍수로 인한 방수위의 상승과 이로 인한 효율저하에 유

의한다.

2.2.3  편익 산정

(1) 편익의 정의 및 분류

① 댐 건설로 인한 편익은 댐 사업으로 얻는 이익의 발생, 손실의 감소 또는 편의의 증진 등을 

말한다.

② 댐 건설로 인하여 발생되는 편익은 크게 직접편익과 간접편익으로 구분할 수 있으나, 댐의 

용도에 따라 명확히 구분하기가 쉽지 않다.

가. 직접편익에는 생활용수, 공업용수, 농업용수, 홍수조절 및 수력발전 편익과 함께 환경

개선용수, 레크리에이션, 비상용수 및 주운 편익 등이 있다.

직접편익 간접편익

생활
용수

공업
용수

농업
용수

홍수
조절

수력
발전

환경개선
용수

레크리
에이션

비상용수 주 운

∙ 생산유발효과

∙ 취업유발효과

∙ 부가가치유발효과

∙ 물가파급효과

∙ 공급지장억제효과

∙ 산업간연쇄효과

∙ 국민소득증가효과

댐 개발로 인한 총편익

그림 2.2-2 다목적댐의 편익 산정 항목
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나. 간접편익은 금액으로 나타내기 어렵지만 공공이익에 관계되는 사회적 편익과 댐 건설

로 인한 여러 가지 유발효과 등이 있다. 그러나 재정사업에 대한 투자의 선택적 측면에

서 보면, 댐 건설로 인한 유발효과는 댐이 아닌 다른 사업에 투자해도 있을 수 있으므로 

편익의 범주에 포함하지 않는 것이 일반적이다.

다. 또한, 댐의 편익은 시장에서 적절한 가격을 통해 평가할 수 있느냐에 따라 유형편익

(Tangible Benefits)과 무형편익(Intangible Benefits)으로 나눌 수 있다.

(2) 생활용수 편익

① 생활용수 편익은 원칙적으로 수요함수 접근법으로 산정한다. 즉, 소비자 지불의사액

(Willingness To Pay, WTP) 측정이라는 수요함수를 도출하여 소비자잉여(Consumer 

Surplus)를 추정하고 이를 편익으로 본다.

② 참고로 수자원부문사업의 예비타당성조사 표준지침 수정⋅보완 연구(제4판, 한국개발연

구원, 2008.12)에서는 수요함수 접근법에 의한 생활용수 편익()으로 식 (2.2-2)와 같이 산

정하는 것으로 제시하였다. 그러나 이 식은 공간적⋅시간적 상황 및 연구자의 특성 등에 따

라 변동의 여지가 있으므로 적용에 주의를 기해야 한다.

   ․ 






    




×  (2.2-2)

         ,    ×  × 

식에서,   : 연간 생활용수 편익(원)

  : 급수대상지역 평균 가구원수(인)

 : 급수대상지역 급수인구(인)

 : 급수대상지역 1인당 월평균 생활용수 수요량(㎥/월/인)

  : 목표연도 1인 1일 급수량(lpcd)×유수율

③ 수요함수 접근법의 적용이 여의치 않을 경우, 대체시설비용법(Alternative Cost Approach)

으로 산정할 수 있다. 즉, 계획 댐이 아닌 다른 대안(지하수, 생공용수댐, 담수화시설, 재이

용시설 등)을 단독 또는 조합하는 방법으로 같은 양의 용수를 공급하려고 할 때 소요되는 

비용을 편익으로 본다.

(3) 공업용수 편익

① 일반적으로 편익 항목의 효용가치가 이질적이면 분리하여 산정하는 것이 기본이다. 수요

측면에서 생활용수와 공업용수는 수량과 수질 측면에서 요구되는 품질이 다르며, 소비함

으로써 증가되는 사회후생 또한 다르기 때문에 생활용수와 공업용수의 편익은 구분하여 

추정하는 것이 바람직하다. 

② 참고로 수자원부문사업의 예비타당성조사 표준지침 수정⋅보완 연구(제4판, 한국개발연구원, 

2008.12)에서 제시한 공업용수 편익() 산정 방법은 다음 식과 같다. 이는 생산함수(Production 

Function)를 도출하여 추정한 한계생산가치를 이용하여 연간편익을 산정하는 방법이다.
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  
  



 ×  (2.2-3)

식에서,   : 연간 공업용수 편익(원)

  : 산업별 연간 공업용수 공급량(㎥/년)

 : 산업별 한계생산가치(원/㎥)

   : 총 산업수

③ 한계생산가치를 이용한 편익 산정이 여의치 않을 경우, 생활용수와 마찬가지로 대체시설

비용법으로 산정할 수 있다. 생활용수와 공업용수 편익 모두를 대체시설비용법으로 산정

할 때는 두 용수의 합한 양을 적용한다.

(4) 농업용수 편익

① 농업용수 편익은 직접적인 방법과 간접적인 방법이 있으나, 우리나라는 농업용수의 가격

이 정책적으로 통제되어 있고 농업활동과 관계되는 요인이 많아 데이터 획득에 어려움이 

있는 등 직접적인 방법은 적용이 곤란하다.

② 따라서 간접적인 방법 중에서도 현실적으로 적용이 가능한 농작물 예산 분석법(Farm Crop 

Budget Analysis)으로 산정한다. 즉, 식 (2.2-4)와 같이 단위면적당 작물의 생산증가량, 도

매가격 및 생산비용과의 관계로부터 도출되는 지불의사액( )이 편익()이 된다.

    
  

 ∆ ×   ×  (2.2-4)

식에서,   : 연간 농업용수 편익(원)

∆  : 사업전후 작물의 생산 증가량(㎏f/㏊)

 : 작물의 도매가격(원/㎏f)

  : 작물의 생산비용(원/㎏f)

  : 작물의 경지면적(㏊)

 : 총 작물 수

(5) 홍수조절 편익

① 홍수조절 편익은 댐에 의한 홍수조절 효과로 인해 장차 발생될 홍수피해가 감소됨으로써 

얻을 수 있는 기대이익을 말한다.

② 홍수조절 편익은 다차원 홍수피해 산정법(Multi-Dimensional Flood Damage Analysis, 

MD-FDA)으로 산정한 직접편익(직접피해 감소분)에 간접편익을 합하여 연평균 편익으로 

환산하고 여기에 자산증가와 경제성장률을 고려한다.

③ 다차원법에 의한 직접피해 산정항목은 크게 일반자산 침수피해액, 인명피해액(인명, 이재

민) 및 공공시설물 피해액 3가지로 구성되며, 일반자산 침수피해액은 다시 주거자산(건물 

및 건물내용물), 농업자산(농경지 및 농작물), 산업자산 피해액으로 세분된다.
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④ 다차원법에 의한 홍수조절 편익은 다음의 방법 및 절차에 따라 산정한다.

가. 일반자산 침수피해액에 대해서는 우선 피해지역의 읍⋅면⋅동 단위 행정구역, 침수면적 

및 침수심, 토지이용 등의 공간정보를 GIS를 활용하여 행정구역 단위 침수발생 면적에 

대한 침수심 별 주거, 농업, 산업 침수편입률을 산정한다. 이로부터 해당지역의 각 자산에 

침수심에 따른 침수편입률과 피해율을 곱하여 침수심 별 홍수피해액를 산정한다. 

나. 인명피해액은 홍수로 인한 사망⋅부상과 이재민피해로 구분하여 산정한다. 사망⋅부

상은 과거 홍수피해 자료로부터 구한 침수면적당 피해인명수에 인명가치를 곱하여 산

정한다. 이재민은 해당지역 인구에 주거지역 침수편입률을 곱하여 구한 이재민 수에 

평균 대피일수와 일평균 국민소득을 곱하여 산정한다.

다. 공공시설물 피해액은 직접적인 방법으로는 산정이 거의 불가능하므로 일반자산피해

액에 대한 공공 토목시설 피해액 비율을 사용하여 산정한다.

라. 간접편익은 홍수조절로 인한 토지가치 상승편익을 말한다. 간접편익은 직접 산정하기

가 어려우므로 사례연구를 통해 제시된 직접피해액에 대한 간접피해액의 비율인 간접

피해율로 추정한다.

마. 상기 항목별 홍수피해 산정 결과를 기초로 하여 특정 홍수사상에 의한 총 피해액은 다

음과 같이 산정한다. 여기서는 일반자산피해액에 대한 공공시설물의 피해액 비율이다.  

           총 피해액 = (1 + α)일반자산피해액 + 인명피해액 + 간접피해액

사. 연평균 홍수조절 편익은 상기 식에 의해 산정되는 총 피해액을 댐 건설 전⋅후에 대해 

각각 도출한 후, 댐 건설로 인한 빈도별 홍수피해 경감액을 전체 확률구간에 대하여 구

함으로써 산정한다. 즉, 빈도별 홍수의 초과확률을 구간으로 나누고 구간별로 댐 건설 

전후의 피해액의 차에 홍수의 구간 발생확률을 곱하여 합산한다.

아. 최종적으로 자산증가와 경제성장률을 고려한 연평균 홍수조절 편익은 식 (2.2-5)와 같

은 배율계수()를 곱하여 산정한다. 배율계수는 소득성장률과 할인율이 같다고 가정

하고 초기연도의 연간편익()이 1인 경우의 연간균등편익()으로서 초기 연간편

익의 배수이다.

   ∙ 
  



   ∙  (2.2-5)

식에서,  : 배율계수

  : 자본환원계수(Capital Recovery Factor)

  : 초기연도 연간편익(원)

    : 내용년수(년)

(6) 수력발전 편익

① 수력발전 편익은 첨두발전인 경우와 상시발전인 경우로 구분하여 산정 기준을 다르게 적

용하여 산정하며, 간접편익에 해당하는 수력발전의 온실가스 저감편익(Greenhouse Gas 

Reduction Benefit)을 고려할 수 있다.
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② 첨두발전에 대한 편익 산정은 대체시설비용을 근거로 하며, 발전 성격상 이와 비슷한 화력

발전에 대해 이와 관련되는 모든 비용을 수력발전 편익의 근거로 하는 대체화력평가법

(Alternative Thermal Plant Method)을 사용한다. 

③ 상시발전의 경우에는 행정적 결정가격인 전력 기준가격(한전의 전력 구매가격)을 이용하

여 편익을 산정한다.

(7) 환경개선용수 편익

① 환경개선용수로 인해 하류 하천에 상시 일정유량의 물이 흐름으로써 발생하는 효과는 용

수원수의 수질개선 효과와 친수활동 및 자연자원 개선 효과를 들 수 있는데, 이러한 효과를 

산정하여 환경용수 편익으로 적용한다. 

② 편익 산정 방법으로 공급자 측면의 대체시설비용법과 수요자 측면의 조건부가치측정법을 

사용할 수 있다.

가. 대체시설비용법은 댐 방류에 의한 수질과 동일한 효과를 이루기 위해 하수처리장과 같은 

환경기초시설을 대체시설로 선정하여 그 비용을 환경개선용수의 편익으로 산정한다.

나. 조건부가치측정법은 수질이 개선되는 것에 대한 일반국민(수요자)이 느끼는 후생 증가

를 측정하는 것으로서 일반적으로 지불의사액(WTP)을 조사하여 편익으로 산정한다.

(8) 기타 편익

① 상기의 직접편익 외에 댐 방류로 인한 하류의 수변공간이나 저수지의 레크리에이션 편익, 

가뭄 시의 비상용수 편익을 고려할 수 있다.

가. 레크리에이션 편익은 일반적으로 지역별 또는 개인별 여행자비용법(Travel Cost 

Method, TCM)을 사용하여 산정한다.

나. 비상용수 편익은 갈수빈도에 비상용수 공급 전⋅후의 갈수피해액 차이, 즉 갈수피해 경

감액을 곱하여 산정한다.

② 댐 하류에 주운이 계획되어 있어서 주운을 위한 유량조절이 가능하다면 주운 편익도 고려

할 수 있다. 주운 편익에는 가장 중요한 화물의 수송비용 절감편익과 교통완화편익, 토지조

성편익, 환경오염감소편익 등을 들 수 있다.

2.2.4  비용 산정

(1) 비용의 정의 및 분류

① 비용이란 사업의 실시로 발생하는 일체의 자원비용으로 정의된다. 투자사업으로 인한 직

접, 간접비용뿐만 아니라 사업이 시행됨에 따라서 발생하는 외부비용까지 포함시킨다.

② 댐 건설에 소요되는 비용은 편익과 마찬가지로 직접비(또는 직접비용)와 간접비(또는 간

접비용), 그리고 유형비용과 무형비용으로 분류할 수 있다. 

③ 비용은 크게 총사업비와 유지관리비(OM&R)로 구분되며, 총사업비에는 공사비와 보상

비, 부대비, 정비사업비 등이 포함된다.
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(2) 총사업비

① 총사업비는 다음과 같은 세부항목으로 구분하여 산출한다.

가. 공사비는 각 공종별로 산출하고 순공사비, 일반관리비, 이윤, 공사손해보험료 및 부가

가치세를 포함한다.

나. 보상비는 수몰지, 공사용부지 등 사업지역의 용지구입비 및 지장물 보상비와 이설도로 

및 철도건설비, 보상관리비를 포함한다.

다. 부대비는 조사설계비와 공사관리비(공사감리비 포함)로 구성된다.

라. 정비사업비는 댐 건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제42조에 의거, 댐 주변지역의 

경제를 진흥하고 생활환경을 개선하기 위하여 댐 건설기간 동안 실시되는 정비사업에 

소요되는 비용이다.

마. 건설기간 중 이자는 공정계획에 따라 연차별 투자계획을 수립하여 건설기간에 대하여 

1년 단위의 복리법으로 산출한다.

② 예비타당성조사와 같은 단계에서는 사업비 추정의 불확실성을 고려하여 ‘공사비+부대비

+보상비’ 합계액의 10%를 예비비로 반영하기도 한다.

(3) 유지관리비

① 유지관리비(OM&R)는 댐 및 부대시설이 경제수명 동안 정상기능을 발휘하기 위해 소요되

는 운영(Operation), 유지(Maintenance), 개보수(Replacement) 비용으로서, 사업운영에 

필요한 인건비, 행정비, 부품 및 보급품 비용 등을 포함한 연평균 투자액을 말한다.

② 경제성 평가를 할 때에는 정확한 유지관리비를 산정하기가 어려우므로 기존 댐들의 실적

을 감안하여 보통 공사비의 0.5% 정도를 연간 유지관리비로 계상하고 있다

2.2.5  경제적 타당성 평가

(1) 일반사항

① 경제성 평가(Economic Evaluation)는 계획하고 있는 사업의 경제적 효율성을 분석하여 투

자의 타당성을 검토하는 것을 말한다.

② 공공사업의 투자계획은 다양하므로 대상 사업들의 비용과 효과를 분석하여, 투자의 최적

화를 기하고 우선순위를 정할 객관적인 기준이 투자사업의 경제성 분석(Economic 

Analysis)이다.

(2) 경제성 분석의 기초요소

① 경제성 분석의 기초요소인 댐의 경제적인 내용년수는 댐건설 후(운영개시 후) 50년을 적용

하는 것이 일반적이며, 물리적으로 남은 시설물의 잔존가치(Residual Value)를 평가하여 

분석의 마지막 연도에 음의 비용으로 처리한다.
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② 할인율(Discount Rate)은 정부 또는 관련 공공기관에서 설정한 할인율을 적용하며, 설정된 

할인율이 없을 경우에는 시중에서 사용되는 이자율을 고려하여 결정한다. 그러나 다목적

댐과 같은 수자원부문사업은 수해로 인한 인명구호나 가뭄 시에 용수공급을 위한 대안이 

없다는 점을 고려하여 보다 낮은 할인율의 적용도 검토할 수 있다.

③ 가격기준은 일정기간을 택하여 경상가격 또는 불변가격을 적용하며 비용과 편익의 재화와 

용역 등의 교환가치를 반영할 수 있는 가격으로 한다.

(3) 경제성 분석

① 댐 사업에 대한 경제성 분석을 위하여 일반적으로 편익⋅비용분석(Benefit-Cost Analysis, 

BCA)을 사용한다. 

② 경제성 평가를 위한 편익⋅비용분석의 평가기준은 순현가(Net Present Value, NPV), 편익

⋅비용비(Benefit-Cost ratio, B/C), 내부수익률(Internal Rate of Return, IRR)의 세 가지를 

주로 이용한다. 

(4) 민감도 분석

① 경제성 분석에 사용되는 주요 인자들의 값의 변화가 경제성에 미치는 영향을 분석하는 것

을 민감도 분석(Sensitivity Analysis, SA)이라고 한다. 

② 댐 사업에서의 민감도 분석은 비용, 편익, 할인율, 내용년수 등 주요 인자들의 값을 독립적

으로 변화시켜서 순현가(NPV), 편익⋅비용비(B/C), 내부수익률(IRR) 등의 변화 영향을 

분석하게 된다.

(5) 재무성 분석

① 댐 사업을 평가함에 있어서 사업주체의 재정적 적합성을 검토하기 위해 재무성 분석

(Financial Analysis)을 실시한다. 

② 재무성 분석은 경제성 분석과 달리 해당 사업의 시장가격이나 실제 비용에 기준을 두고 있

으며, 적용되는 이자율, 상환금 상환기간, 세금, 정부보조금, 투자비의 조달문제 등을 고려

한다.

2.2.6  최적규모의 결정

(1) 사업목적별 대안과 시스템분석

① 사업의 목표와 목적이 인정되면 여러 가지 대안을 검토하여 최적안을 선정하고 최적규모

를 결정한다. 

② 대안의 수립은 계획입안의 절차과정의 한 단계이며 대안의 성립 요건으로서는 무엇보다도 

타당성이 있어야 된다. 타당성이란 기술적 타당성은 물론이며 정치적, 경제적, 재정적, 법

적 및 사회적인 타당성을 모두 포함한다.
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(2) 이수용량의 결정

① 댐의 용수공급능력 분석방법은 일반적으로 확정론적 분석법인 저수지 모의운영분석

(Reservoir Operation Study) 기법을 많이 사용한다. 

② 용수공급능력의 평가기준인 이수안전도는 용수수요에 대한 물 공급의 안정성을 나타내는 

척도로서 보장공급량 기준과 신뢰도 기준이 있으나, 수자원의 효율적 이용과 안정적인 물 

공급을 동시에 고려할 수 있는 신뢰도 기준을 권장한다. 

③ 신뢰도 기준의 이수안전도는 용수공급 대상지역의 용수수급 전망, 계획 댐의 유역 특성 및 

수문학적 특성 등을 고려하여 결정한다.

④ 최적 이수용량은 계획 댐의 용수수요 등을 감안하여 고려할 수 있는 여러 가지 이수용량별 

용수공급량을 산정하고 소요비용과 용수편익을 기초로 경제성 분석을 실시하여 결정한다.

(3) 홍수조절용량의 결정

① 홍수조절용량은 유역비홍수량(=홍수조절용량/유역면적)을 최소 100 mm 이상으로 채택

하며, 최적규모는 홍수조절에 의한 댐 하류 홍수피해 경감기대액과 댐 공사비 및 보상비, 

‘유역종합치수계획’상의 홍수 분담량 등을 종합적으로 고려하여 결정한다. 

② 홍수조절 설계홍수는 수몰보상선의 기준이 되는 홍수위(FWL)를 결정하기 위한 대상홍수

로서 200년 빈도 홍수를 채택하며, 수몰보상선은 설계홍수 유입 시 부등류 계산에 의한 배

수위(Back Water)를 기준으로 정한다. 단, 소규모댐의 수몰보상선은 200년 빈도보다 작은 

홍수를 기준으로 할 수 있다.

③ 홍수조절방식은 댐 하류 하천상황, 홍수특성 등을 고려하여 가장 확실하고 효과적인 방식

을 채택한다. 그러나 소유역의 댐이나 조절용량이 작은 댐에서는 수문조작을 위한 시간적 

여유가 없으므로 자연조절방식이 바람직하다.

(4) 최적규모의 결정

① 최적 댐 규모는 부존 수자원, 저수지 수몰상황 및 개발시기 등을 종합적으로 고려하여 기술

적 가능성과 경제적 타당성 양면을 토대로 하여 결정한다. 아울러 고려 가능한 규모별 건설

비, 연간 비용 및 연간 편익 등을 비교⋅분석하여 최적의 대안을 마련한다.

② 댐의 개발규모는 환경적, 정치적, 경제적, 재정적, 사회적, 법적 및 제도적 요소들에 좌우되

지만 실질적인 규모 결정은 인구 증가, 용수수요 예측, 홍수조절효과, 수력발전효과 등을 

고려하여 결정한다.

(5) 대안의 비교

① 대안의 분석은 투자사업의 유무에 따른 편익을 비교하는 방법, 둘 이상 투자사업을 비교하

는 방법, 개발규모를 변화시켜 비교하는 방법 등이 있다.

② 대안들의 비용이 일정할 경우에는 편익만을 비교하며, 대안들의 편익이 일정하거나 동일

한 사업 효과를 줄 경우에는 비용만을 비교한다.

③ 편익과 비용이 다를 경우에는 순현가(NPV), 편익⋅비용비(B/C), 내부수익률(IRR) 등의 

경제성분석 기준을 이용하여 비교한다.
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2.2.7  비용배분

(1) 비용배분 목적

댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제20조에 의거하여 다목적댐 사업의 경우에는 각 목

적별로 타당성을 검토하고, 또한 댐 사용권 설정예정자의 부담률을 정하기 위하여 목적별 비

용배분(Cost Allocation)을 한다.

(2) 비용배분 방법

① 다목적댐의 비용배분 방법에는 대체타당지출법, 우선지출법, 우선대체타당지출법, 분리

비용잔여편익지출법 등이 있으나 산정 방법마다 논리적인 결함을 갖고 있다.

② 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률에 의하면, 현저히 불합리하다고 인정되는 경우를 

제외하고는 다목적댐의 건설비용은 분리비용잔여편익지출법에 의하여 산출하는 것으로 

규정되어 있다.

③ 따라서 다목적댐 사업의 비용배분은 특별한 사유가 없는 한 여러 방법 중에서 비교적 합리

적이라고 평가되는 분리비용잔여편익지출법을 적용하되, 한 가지 방법을 더 추가하여 비

교하는 것이 바람직하다.

2.2.8 환경보전계획과 사회경제적 영향

(1) 일반사항

댐의 건설은 긍정적인 효과가 있는 반면에 부정적인 영향도 발생하게 된다. 주변지역의 사회

적, 문화적, 역사적 특수성을 고려하고 자연생태계와의 조화를 전제로 하여 계획하여야 하

며, 국가적 및 지역적 관점에서의 경제성 효과를 충분히 검토하여야 한다.

(2) 환경변화의 평가와 보전계획

① 댐이 건설됨으로써 어류나 야생동물의 생활, 토질 및 수문, 생태, 수질, 토지와 물의 이용, 

토지개발과 미적 요소, 공기, 주거의 이전, 역사적 문화유산 등에 주는 긍정적, 부정적 영향

을 평가, 검토하며 이를 설계 및 공법 선정과 저수지 운영계획에 반영한다.

② 댐 건설은 특정지역에 사는 어류와 야생동물의 생활에 영향을 주므로, 어류 및 야생동물의 

환경⋅생태계의 변화 가능성에 대한 검토와 대책을 수립한다.

③ 고고학이나 역사적으로 가치가 있는 문화자산에 미칠 영향을 세밀히 분석하여 보전, 이전 

등의 대책을 마련하고, 지역이 갖고 있는 역사⋅문화 등의 정체성을 조사⋅분석하여 댐 주

변지 사업계획 시 지역민과 함께 할 수 있는 사업 아이템 발굴 및 경제활성화 개발이 되도

록 한다.

④ 저수지가 완성되었을 경우에는 낚시, 보트, 수상스키, 수영, 스쿠버 다이빙, 캠핑, 피크닉 등 

야외 휴식효과를 극대화할 수 있도록 댐 계획단계부터 검토한다. 또한 수몰지 매수 시에 수

몰선을 따라 필요한 용지매수를 추가적으로 실시하고, 이런 부지들이 자연경관과 어울리

고 효용성이 증대될 수 있도록 친수생태경관 조성계획도 수립한다.
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⑤ 수몰지 내에 매몰되는 지하자원, 세굴 및 퇴적, 지하수위의 상승으로 인한 영향을 검토한

다. 그리고 수질변동, 호안개발, 토지 및 물 이용도의 변화 등에 따른 문제점을 분석한다.

⑥ 어족의 감소, 낚시터의 제한, 농림업 등 특정산업의 사양화, 특수 동식물에 주는 타격, 하상

에 주는 충격으로 인한 하상저하(Degradation), 하류 농작물에 주는 냉해 등 불가피한 요소

를 분석한다.

⑦ 저수지 안으로 유입 퇴적량이 많을 경우에는 일정기간이 지난 후에 댐 기능이 상실될 것에 

대비한 대책을 구상한다. 또한 댐 개발 후 주변지역의 토지이용변화에 따라 발생되는 장⋅
단기적인 각종 문제를 검토한다.

(3) 환경 친화적 계획의 수립

① 댐의 건설은 자연생태계와의 조화로운 개발을 전제로 하며, 이의 실현을 위해 자연경관과 

어울리는 시설 디자인과 자연생태계와 조화를 고려한 시설 및 경관계획을 수립한다.

② 댐 건설에 의한 자연훼손은 최소로 하고, 부득이 훼손된 곳에는 사업구역내의 이용 가능한 

자생수목을 최대한 이식하여 자생동식물의 서식지를 제공하고, 동물의 이동로를 설치하

는 등의 생물종의 감소에 적극 대처한다.

③ 주변생태계의 유지와 복원을 위한 대책을 마련하고 주변자원의 특성과 대상지역의 제반 

특수성을 고려하여 자연환경과 인공시설물의 색채, 형태 등이 조화를 이루도록 계획을 수

립하고 경관을 조성한다.

④ 자연환경과 쉽게 접근하여 즐길 수 있는 친수생태공간을 조성하고, 이로 인한 2차적인 자

연훼손 및 환경오염을 예방하기 위한 대책을 마련한다.

(4) 공사 중 환경보전대책

① 댐 본체와 부대시설의 공사 중에 직접적으로 영향을 받을 수 있는 하류에는 일정 기준의 수

질을 유지하여야 하므로, 시공 중에 오염을 방지하고 환경을 보전하기 위한 적절한 대책을 

세운다.

② 공사 중에 발생하는 공해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 취하며, 필요시 공해대책시설

은 관계 법령을 준수할 수 있는 대책을 세운다.

(5) 사회경제적 영향

① 댐 건설로 인한 주변지역 및 지방자치단체에 대한 사회경제적 영향을 종합적으로 분석하

여 문제점을 지적하고, 이에 대한 근본적인 대책을 강구한다.

② 댐 건설로 인한 자연환경의 변화는 산업입지, 농업생산성, 주민건강 등에 영향을 주어 지역 

경제력에 양향을 미칠 수 있으므로 사전에 충분히 검토한다.

③ 댐 건설 후 발생하는 단기적인 효과와 장기간 관점에서 이용도의 변천이나 기능의 축소 및 

단기적 이용이 장기적 생산성에 주는 영향 등을 분석한다.
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(6) 지역사회와의 협의 및 지원대책의 수립

① 댐 사업의 초기계획 단계에서부터 전문가를 포함하여 지역사회와의 광범위한 협의가 선행

되어야 하며, 각계 의견수렴을 위한 정책협의회 또는 자문단을 구성하는 것이 바람직하다.

② 댐과 관련한 주변지역 주민들의 민원환경을 개선하고 댐 주변지역의 지원대책에 보다 깊

은 관심을 기울여야 한다.

③ 댐이 주민의 복리증진에 기여할 수 있는 대안을 검토함으로써 댐에 의한 사회적 효과를 측

정할 수 있도록 한다. 댐 사업이 시행됨에 따라 주민들이 겪고 있는 역기능적 요소를 해결

해 줄 수 있는 가능성을 검토한다. 고용기회 증대, 주거의 개선, 건강, 영양, 교육시설, 청소

년의 이주, 성장 등 긍정적인 사회적 효과를 평가하여 밝히도록 한다.

2.2.9 댐 및 저수지 수변정비

(1) 댐 건설 시에는 자연훼손을 최소화하고 자연 경관과 주요 생태계의 영향을 최소화하며, 수질

관리에 필요한 조사를 통하여 환경보전계획을 검토하고 자원 활용을 최대화하는 개발방법

을 선정한다. 

(2) 댐 건설 및 저수지 수변 정비 시 유의사항은 다음과 같다.

① 자연환경과 인공구조물이 조화를 이루는 친수⋅녹지 공간을 조성하여 지역 주민과 인근 

도시민의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 환경친화적인 설계와 관리로 지속가능한 수자원

개발 계획을 수립한다.

② 댐 형식은 자연조건과 댐의 이용목적, 규모, 공사기간 등을 종합적으로 검토하여 자연훼손

을 최소화하고 주변경관과 조화를 이루도록 선정한다.

③ 저수지 수변정비 계획은 지형, 공간이용 및 토지이용을 고려한 시설물 및 공간조성 계획을 

검토하여 수립한다.

④ 저수지 수변 친수⋅녹지공간 정비 시 생태공원의 개념을 근거로 하는 친수⋅녹지공간 조성

을 검토하며, 단계별로 적절한 동선체계를 수립한다.

⑤ 저수지 호안은 자연생태계를 고려하여 정비방안을 수립한다.

⑥ 댐 진입 및 이설도로 건설에 따른 사면의 녹화, 저수지 수변과 인접 지역으로의 동물이동 

단절 방지 및 서식지 훼손 최소화 방안을 수립한다.

2.2.10 저수지 주변의 안정성에 관한 검토

(1) 저수지는 소요의 수밀성을 가지고 활동파괴 및 투수파괴가 일어나지 않아야 하며, 저수지와 

저수지 주변의 누수, 산사태, 토사 붕괴 등에 대해서도 안전해야 하므로 피해가 예상되는 구

간에는 적절한 대책을 강구한다.

(2) 댐 높이가 높고 저수량이 큰 대규모 댐의 저수지 구역 내에 활성단층대가 존재하는 경우에는 

저수지 유발지진(Reservoir Induced Earthquake)의 발생 가능성에 대해서도 평가한다.
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2.2.11 건설 중 발생하는 재료의 재활용

(1) 저탄소 녹색성장이 고려된 미래형 설계기법을 반영하여 시공 중 자원절감과 건설폐기물 발

생을 최소화하고, 발생된 폐기물의 재활용이 가능하도록 한다.

(2) 건설공사에 따라 발생하는 재료 중 사용할 수 있는 것, 원재료로 이용할 수 있는 것, 또는 그 

가능성이 있는 것에 대해서는 발생 억제, 재활용 촉진 및 적정 처리계획을 수립한다.

2.3 설계홍수량의 결정

2.3.1 일반사항

(1) 설계홍수 결정의 기본개념

① 댐 설계에 필요한 홍수에는 유역으로부터 저수지로 흘러 들어오는 유입 설계홍수, 주 여수

로(Principal Spillway) 및 비상 여수로(Emergency Spillway)의 유출 설계홍수, 가배수시

설의 설계홍수 등이 있다. 

② 최근 기후변화로 인해 홍수피해가 증가되어 저수지 유입 설계홍수량으로 통상 가능최대홍

수량(Probable Maximum Flood, PMF)을 취한다.

③ 가물막이 및 높이가 15 m 미만인 소규모댐의 경우에는 댐의 가상파괴로 인한 피해의 위험

도가 크지 않다면 필요에 따라 PMF의 백분율 또는 빈도홍수를 설계홍수로 택할 수 있다. 

④ 가능최대홍수량은 가능최대강수량(PMP: Probable Maximum Precipitation)으로 인한 홍

수량을 말한다. 유역에서의 가능최대강수량이란 “주어진 지속기간 동안 어느 특정 위치에 

주어진 유역면적에 대하여 연중 어느 지정된 기간에 물리적으로 발생할 수 있는 이론적 최

대 강수량”으로 정의한다.

⑤ 주 여수로의 설계홍수량은 PMF 유입 수문곡선을 저수지를 통해 홍수추적으로 얻어진 여

수로의 최대 방류량으로 결정한다.

⑥ 비상여수로는 댐의 중요도와 주 여수로의 설계홍수량의 신뢰도를 종합적으로 고려하여 필

요 여부를 판단하며, 비상여수로의 설계홍수량은 댐의 주 여수로 및 방수로의 규모를 고려

하여 결정한다.

(2) 설계홍수량 산정 시 고려사항

① 저수지 유입 설계홍수로 채택한 가능최대홍수의 수문곡선 산정은 댐 유역의 지리적 위치

라든지 발생가능 최대 호우의 특성, 유역의 배수구역, 유역의 토양 및 식생피복 및 유출분

포 특성 등을 고려하여 산정한다.

② 가능최대강수량은 기 발생한 극대호우의 강우깊이-호우면적-지속기간(DAD: Depth-Area- 

Duration) 관계를 이용하여 발생호우의 수분최대화와 호우전이에 의한 포락 과정을 거쳐 결

정하며, 강우지속기간-유역면적-가능최대강수량(PMP-DAD) 관계로 표시된다.

③ 댐 유역의 상류 배수지역의 배수망, 배수경계 등이 표시되는 유역도는 지형도를 이용하여 

작성하며, 여기에는 배수면적, 유로경사 및 연장 등 유역특성에 관한 사항과 기설 수문관측

소(우량, 수위, 유량) 등도 함께 표시한다. 
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④ 유역의 토양군의 분포, 식생피복 상태 및 토지 이용현황에 관한 자료들은 토양도 혹은 토지

이용도로부터 획득하는 것이 바람직하다.

(3) 가능최대홍수량의 산정방법

① 가능최대홍수량은 댐 유역의 면적 규모와 설계 강우지속기간에 상응하는 가능최대강수량

과 시⋅공간적 분포를 고려한 가능최대호우(PMS: Probable Maximum Storm)를 결정한 

후에 강우-유출 모형을 사용하여 산정한다.

② 댐 유역의 가능최대강수량은 수문기상학적 방법으로 작성된 PMP도로부터 댐 유역의 면

적크기와 설계 강우지속기간에 해당하는 PMP를 결정하고, 이를 공간적 및 시간적으로 분

포시켜 가능최대호우를 작성한다. 

③ 댐 유역에 대한 가능최대호우가 결정되면 강우-유출모형에 의해 가능최대홍수량(PMF: 

Probable Maximum Flood)의 수문곡선을 계산하게 된다. 흔히 사용되는 강우-유출 모형으

로는 단위유량도법, 합성단위유량도법 등이 있으며, 비교적 적용이 용이한 Clark 유역추적

법의 사용을 권장한다.

④ 댐 상류에 제방이 있고 제내지가 상당한 규모의 홍수터를 형성하고 있어 홍수 발생시 제방 

월류 가능성이 있다고 판단될 경우에는 이로 인한 홍수지체 및 저류효과를 고려한 PMF를 

산정할 수 있다.

(4) 빈도홍수량의 산정방법

① 빈도홍수량(Frequency Flood)은 댐 지점에서의 장기간 홍수량 자료가 계측되었을 경우에

는 연 최대홍수량 계열을 작성하여 확률론에 의해 빈도분석(Frequency Analysis)을 행하

여 빈도곡선을 얻음으로써 내삽 혹은 외삽에 의해 재현기간별 홍수량을 추정하여 구하는 

것이 원칙이다. 

② 그러나 댐 지점에서 장기간의 홍수량 기록이 없는 경우가 대부분이므로 홍수량 자료에 의

한 빈도분석으로 빈도홍수량을 산정하기 어려운 경우에는 비교적 자료가 풍부한 강우자료

의 빈도분석으로 댐 유역의 강우지속기간별 빈도우량을 결정한 후 이를 적절한 강우-유출 

모형에 의해서 빈도홍수량을 결정하는 방법을 많이 사용한다.

2.3.2  가능최대강수량의 추정

(1) 가능최대강수량 추정방법

① 가능최대강수량의 추정방법에는 수문기상학적 방법, 통계학적인 방법 및 기상현상에 대한 

물리적인 모형을 이용한 방법 등이 있으며 주로 수문기상학적인 방법을 사용한다.

② 가능최대강수량은 수문기상학적인 방법으로 추정된 결과를 기존 댐 설계 시 추정된 유역

면적별 가능최대강수량 값들과 함께 도식화하여 값의 적정성을 판단한다.
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(2) 한국가능최대강수량도의 작성배경 및 활용방법

국토교통부는 전국에 일관된 가능최대강수량 값을 제공하기 위한 목적으로 한국가능최대강

수량도(이하 ‘PMP도’라고 한다.)를 작성 제시하고 있는 바, 앞에서 소개된 방법을 직접적으

로 적용하기 보다는 국토교통부가 가장 최근에 작성한 PMP도에서 읽은 값을 적용할 것을 추

천한다. 그러나 필요한 경우에는 직접 계산해서 적용할 수 있다.

(3) PMP도를 이용한 가능최대강수량 추정방법

① PMP도에서 읽은 값이란 대상유역의 유역경계선을 작도한 후 이를 PMP도로 옮겨서 등우

선의 특징을 고려해 얻은 면적가중평균값을 의미한다.

② PMP도에서 읽은 값은 지속기간과 유역면적에 대해 포락을 실시한다. 포락은 다양한 지속

기간 및 면적에서 추정한 강수량이 PMP에 근접하는 정도가 서로 다르게 나타나므로 이를 

보정하기 위하여 실시한다.

③ 포락은 다양한 방법으로 할 수 있으며 포락후의 값이 포락전의 값과 비교하여 원칙적으로 

같거나 큰 값을 보이면서 적절한 오차한계를 가지도록 한다.

④ 대상유역의 면적이 25 ㎢  이상인 경우, 국토교통부에서 제시한 PMP의 공간분포를 수행하

여 대상유역의 PMP를 산정하며, PMP의 공간분포는 전국 PMP도 재작성 보고서(국토교

통부, 2004)의 제6장에서 제시하는 산정절차에 따르는 것을 원칙으로 한다.

(4) 가능최대강수량의 시간분포 결정

① 설계 유역에 대하여 결정된 지속기간별 PMP의 시간적 분포는 원칙적으로 대상유역의 기

왕 강우사상에 대한 분석을 통해 결정하나, 이와 같은 분석이 어려울 때에는 시간분포 방법

을 이용한다.

② 가능최대강수량의 시간분포를 위해서는 Blocking, Huff, Yen-Chow 방법 등을 적용할 수 

있다. 이들 방법들은 대상지역의 호우특성 및 유역면적의 크기 등을 고려하여 적용한다.

(5) 가능최대강수량의 지속기간 결정

① 가능최대강수량의 지속기간은 대상유역의 규모, 특성 및 집중시간 등을 감안하여 강우 증

분시간을 최소 6시간 단위 구분을 통해 결정한다. 단, 유역면적이 작고 도달시간이 짧아 강

우지속시간의 영향을 크게 받는 댐의 경우에는 6시간 이하 단위도 검토한다.

② 가능최대강수량의 지속기간 결정은 여러 가지 지속기간을 갖는 가능최대홍수량에 대해 하

천 설계에서는 강우-유출관계를 이용하여 최대홍수량이 발생하는 경우를 지속기간으로 

설정하고, 댐 설계에서는 저수지 홍수추적을 수행하여 최고수위가 발생하는 경우를 강우 

지속시간으로 채택한다.
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2.3.3 가능최대강수량의 유효우량주상도 작성

(1) 일반사항

① 가능최대강수량으로부터 각종 유출계산모형으로 가능최대홍수량을 계산할 경우에는 계

산된 PMP 우량주상도로부터 손실우량을 분리하여 유효우량주상도를 작성한다.

② 대부분의 강우-유출 관계모형은 총 강우 중의 유효우량과 이로 인한 유역출구(댐 지점)에

서의 직접유출량간의 관계를 계산하는 모형이며, 총 홍수량은 모형으로 계산된 직접유출

량에 적절히 추산된 기저유량을 합하여 결정한다.

③ PMP 유효우량주상도는 PMP 주상도로부터 시간별 손실우량을 빼고 작성하는 것으로, 손

실우량 산정방법은 다음의 방법 중에서 선정한다.

가. 일정비법(Constant Fraction Method)

나. 일정손실률법(Constant Loss Rate Method)

다. 초기손실-일정손실률법(Initial Loss-Constant Loss Rate Method)

라. 침투곡선법(Infiltration Curve Method)

마. 표준형 강우-유출관계곡선법(Standard Rainfall-Runoff Relation Curve Method)

(2) 손실우량의 산정방법

① 손실우량 산정방법은 여러 가지가 있으나 방법마다 각각 장단점을 가지고 있으므로 적용

대상 유역에서의 검증절차를 거쳐 가장 적절한 방법을 선택하는 것이 원칙이나, 그러하지 

못할 경우에는 적용의 객관성이 높은 방법을 선택하는 것이 바람직하다.

② 대상유역의 내외에 강우-유출자료가 있는 경우, 손실우량은 주요 홍수로 해석된 강우손실 

값 중 가장 작은 값으로 선정하는 것이 바람직하다.

③ 우리나라 중소유역에 대한 유출량의 실측자료가 부족한 경우에는 비교적 객관성이 높고 

유역의 지상인자의 결정에 의해 계산이 가능한 표준형 강우-유출관계 곡선법을 사용할 수 

있다. 

④ 표준형 강우-유출관계 곡선법의 가장 대표적인 방법으로는 미국자연자원보존청(NRCS: 

National Resources Conservation Service)의 유효우량 산정법이다.

2.3.4  단위유량도법

(1) 일반사항

① 단위유량도(Unit Hydrograph)는 ‘특정 단위시간 동안 균일한 강도로 유역 전반에 걸쳐 균

등하게 내리는 단위 유효우량(1cm)으로 인하여 유역 출구에 발생하는 직접유출량의 시간

적 변화를 나타내는 곡선’이라 정의할 수 있다.

② 단위유량도법은 호우로 인한 홍수유출의 시간적 분포를 표시하는 홍수 수문곡선을 선형의 

강우-유출 관계를 가정하여 계산하는 방법으로 시간강우 및 유출 자료가 관측된 경우에만 

단위유량도의 유도와 적용이 가능하다.
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(2) 강우-유출 자료분석에 의한 단위유량도의 유도

① 호우사상의 선택

단위유량도를 실측 수문자료로부터 유도할 경우에는 다음 사항을 고려하여 가급적 단일 

첨두홍수를 가지는 단순호우 사상을 선택하여 해석하는 것이 바람직하다.

가. 강우지속기간 동안 강우강도가 가급적 균일하게 분포한 강우사상

나. 유역 전역에 걸쳐 강우의 공간적 분포가 가급적 균일한 강우사상

다. 강우의 지속기간이 유역지체시간의 약 10~30% 정도

라. 호우로 인한 직접유출고(유효우량)가 약 13~44 mm 정도 이상인 강우사상

② 단순호우 사상별 단위도의 유도는 유역 내 자기우량 관측소에 기록된 시간별 누가우량자

료와 유역출구(댐 지점)에서의 시간수위 자료(수위 수문곡선)가 획득되면, 직접유출 수문

곡선 및 총 우량 주상도의 작성, 직접유출고의 계산에 의한 단위유량도 시간종거의 계산, 

단위유량도의 지속기간 결정 등의 순서로 이루어진다.

(3) PMF 계산을 위한 대표단위유량도의 작성

① 한 유역을 대표하는 단위도는 여러 개의 단순호우 사상으로부터 유도된 단위도의 지속기

간을 통일시킨 후에 첨두유량점의 좌표를 평균하여 정하고, 이를 원점 및 단위도 기저시간

의 종점과 연결시켜 단위도 아래의 면적이 단위유효우량(1 cm)이 되도록 스케치하여 유역

의 평균단위도를 유도한다.

② 평균단위도 용적이 원래 단위도의 용적과 같도록 단위도의 감수를 조정하여 유역의 대표

단위도를 작성한다.

2.3.5 합성단위유량도법

(1) 일반사항

① 합성단위유량도법은 단위유량도의 특성변수들이 유역의 유출특성을 지배하는 지상 인자들

과 상관시킴으로써 수문자료가 없는 미계측 유역에 대한 단위유량도를 작성하는 방법이다.

② 이 방법은 단위도의 특성변수인 첨두유량점에서의 유량과 발생시각, 유출기저시간의 종점

시각 등이 유역의 지상인자인 유역면적, 유로연장 및 경사 등과 높은 상관성을 가진다는 전

제하에 이들 특성변수들을 경험공식으로 계산하여 단위도를 작성하는 방법이다.

③ 지금까지 제안된 합성 단위유량도법에는 여러 가지가 있으며, 대표적인 방법에는 유역추

적법, Snyder 방법, 미국 토양보존국방법 등이 있다.

(2) 유역추적법

① 유역추적법은 대상유역을 한개 혹은 일련의 저수지와 하도로 구성되어 있다고 가정하여 

유역으로부터 출구지역으로의 홍수유출량을 저류방정식을 풀이하는 수문학적 홍수추적

법에 의해서 계산하는 방법으로 선형방법 혹은 비선형방법 등이 있다.
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② 선형 또는 비선형 관계에 따라 Clark 유역추적법 및 저류함수법으로 구분되며, 국내 실무

의 경우에는 주로 Clark 유역추적법을 이용한다.

2.3.6 유입 설계홍수의 계산절차

(1) 설계홍수의 규모결정

① 댐의 설계홍수 규모는 댐 건설비(Cost)와 댐 하류의 인명 및 재산에 대한 안정성(Safety)을 

상대적으로 고려하여 적절히 결정한다.

② 여수로나 댐 마루표고를 설계하기 위한 대상 홍수의 크기는 댐 건설에 소요되는 비용을 가

급적 최소화하면서 댐의 안전성을 보장받을 수 있는 크기로 한다.

③ 댐의 파괴로 인한 인명 및 재산의 피해가 막대하므로 PMF를 설계홍수로 채택하며, 소규모

댐도 피해가 막대할 것으로 예상될 경우에는 PMF 혹은 50% PMF 이상을 택해야 한다.

④ 가배수시설이나 소규모 구조물은 빈도홍수를 설계대상 홍수로 채택할 수도 있으나 세심한 

주의를 요한다.

(2) 설계홍수의 계산

① 저수지로의 유입 설계홍수의 규모가 결정되면 그 규모에 상응하는 여러 지속시간별 설계

강우를 결정하여 적절한 강우-유출 모형에 의해 유출계산으로 저수지 유입 설계홍수 수문

곡선을 작성한다.

② 홍수량 산정에 있어 전체 유역면적 크기 및 유역 내 양질의 수위관측소가 존재할 경우에는 

필요시 전체 유역을 소유역으로 구분할 수 있다.

③ 홍수량 산정을 위한 매개변수를 추정할 때, 대상유역의 실측 호우사상이 있을 경우에는 자

동추정 및 수동추정 방법을 통해 매개변수를 추정하고, 매개변수가 물리적으로 타당한 범

위 내에 있는지를 확인한다.

④ 최종 매개변수 결정은 첨두유량과 매개변수가 일정한 경향을 보일 경우에는 가장 큰 첨두

유량에 해당하는 매개변수를 채택하는 최대 개념의 단위도를 적용하고, 일정한 경향이 보

이지 않을 경우에는 호우사상을 적절히 만족하는 평균 개념의 단위도를 적용한다.  

⑤ 최근 기후변화로 인한 홍수피해의 증가를 감안할 때 가능한 한 최대 개념의 단위도를 적용

하고 산정된 홍수량 값에 대해서는 기존의 댐 설계 값들과 비교, 검토하여 결과의 합리성을 

제시한다.

2.3.7 저수지 홍수추적

(1) 일반사항

① 여수로의 설계나 저수지의 운영조작을 위해서는 저수지 홍수추적을 수행한다. 즉, 저수지 

유입 설계홍수 수문곡선으로부터 여수로를 통해 방류되는 수문곡선을 계산하기 위해서 저

수지 홍수추적 계산을 실시한다.

② 저수지 홍수추적 계산은 식 (2.3-1)과 같은 저류방정식을 이용하여 수행한다.
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


       


          (2.3-1)

식에서, ,  : 시점 및 종점시각

 : 미소시간 구간(=-)

,  :  , 에서의 유입량(㎥/s)

,  : , 에서의 유출량(㎥/s)

,  : , 에서의 저류량(㎥)

(2) 저수지 홍수추적 시 고려사항

① 저수지 홍수추적 계산에 있어서 계산시간 구간인 추적기간 와 계산시점에 있어서의 방

류량의 결정은 계산의 신뢰도에 영향을 미치므로 이의 결정에 유의함이 좋다.

② 홍수추적 방정식에서 추적기간  시간 동안의 유입량 및 유출량이 직선적으로 변한다고 

가정하므로 는 가급적 짧게 잡는 것이 좋으나, 계산량을 고려하여 홍수파가 저수지를 통

과하는데 소요되는 시간의 약 1/2~1/3로 정한다.

③ 계산시점에 있어서의 방류량은 추적계산 전 과정에 영향을 미친다. 실시간 홍수유출계산

의 경우에는 계산시점에서의 저수위에 해당하는 방류량을 택해야 하나 설계 측면에서 홍

수유출 계산을 할 경우에는 저수지의 홍수기 제한수위 혹은 상시만수위에 해당하는 방류

량을 시점 유출량으로 택한다.

2.4 댐 위치와 형식의 결정

2.4.1 댐 위치의 결정

(1) 일반사항

댐 위치는 댐의 입지에 대한 기술적 사항과 경제성 측면뿐만 아니라 댐 개발지역의 사회, 경

제, 자연환경 및 정치적인 사항까지 고려하여 결정한다.

(2) 댐 위치 결정에 고려할 사항

① 댐 위치는 댐 개발 목적과의 적합성, 지형 및 지질 등의 자연조건과 공사상의 문제점, 지역경제

와의 연관성과 기득 수리권과의 조정문제, 장래개발 가능성과의 연관성, 단일댐 개발과 댐군 

개발의 비교, 자연환경과의 조화와 보전, 생태계 보전을 면밀히 검토하여 결정한다.

② 댐의 예상 수몰지역 내에 중요한 문화적, 역사적 유적이나 수려한 자연경관이 위치하고 있

을 경우에는 댐 위치의 변경 또는 규모축소 등도 고려한다.

2.4.2  댐 형식의 결정

(1) 일반사항

① 댐의 형식은 직접적으로는 댐 지점의 지형, 지질, 환경, 기상, 수문, 지진 등의 자연적 조건

과 축제재료의 부존도, 교통관계 등의 지역조건에 의해 좌우되지만, 간접적으로는 댐의 건

설 목적, 규모, 공사기간, 기술력, 노동력, 건설장비 등의 조건에 의해서도 영향을 받는다.



27

② 댐 형식의 결정에 있어서는 여러 가지 복잡한 요소가 서로 영향을 미치므로 종합적으로 판

단할 필요가 있다.

(2) 댐 형식의 결정을 지배하는 물리적 인자

댐의 형식 결정을 지배하는 물리적 인자로는 지형, 지질 및 기초상태, 축조재료 등 다음과 같

은 여러 가지 인자가 있는데, 이러한 인자들을 종합적으로 고려하여 안전하고 경제적인 댐 형

식을 결정한다.

① 지형

② 지질 및 기초상태: 암반, 사력, 실트 혹은 모래, 점토, 불균일 기초 등

③ 수문 및 기상: 강수와 습도, 기온, 공사 중의 홍수 등

④ 축제재료: 흙, 암석 및 콘크리트 골재 등

⑤ 여수로의 크기와 위치

⑥ 유수전환의 규모 및 방법

⑦ 지진

(3) 댐 형식 결정에 있어서의 환경적 고려사항

① 댐 형식을 결정함에 있어서 전술한 물리적 주요 요소를 고려함은 물론이고 환경적인 사항

까지도 포함하여 검토한다.

② 댐 사업에 관광 및 위락의 목적이 있는가에 따라 댐의 외형, 주변과의 조화 등을 고려하여 

댐 형식을 결정한다.

3. 재료
내용 없음.

4. 설계
내용 없음.
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집필위원 분야 성명 소속 직급
하천댐 이재응 아주대학교 교수

하천댐 배덕효 세종대학교 교수

하천댐 안재현 서경대학교 교수

하천댐 신희범 ㈜삼안 부사장

하천댐 심상준 한국종합기술 전무

하천댐 이상렬 ㈜이산 전무

자문위원 분야 성명 소속
하천댐 이경기 ㈜도화엔지니어링

하천댐 양현모 ㈜도화엔지니어링

하천댐 신희범 ㈜삼안

하천댐 노진수 제일엔지니어링

건설기준위원회 분야 성명 소속
하천댐 전세진 ㈜도화엔지니어링

하천댐 장봉석 한국수자원공사

하천댐 김형수 인하대학교

하천댐 오규창 ㈜이산

하천댐 이상렬 ㈜이산

하천댐 이상만 동부엔지니어링(주)

하천댐 최성욱 연세대학교

하천댐 이준근 한국수자원공사
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중앙건설기술심의위원회 성명 소속
김영환 한국시설안전공단

이지원 ㈜한국종합기술

조경준 ㈜대경이앤씨

윤여승 평화엔지니어링

신영호 한국수자원공사

임건묵 한국수자원공사

심명섭 그룹K

국토교통부 성명 소속 직책
우정훈 국토교통부 수자원개발과 서기관

오세찬 국토교통부 수자원개발과 사무관
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